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Z069646-00280 SH BRAUSETHERMOSTAT ALPHA_400

Produktabbildung

Produktbeschreibung

Brausethermostat
mattschwarz

S-Anschlisse 1/2"
Brauseabgang 1/2"
eigensicher gegen RuckflieBen
mit Wassermengenbegrenzung
mit verdeckten S-Anschlissen
fur Durchlauferhitzer geeignet
Temperaturwahlgriff

mit HeiBwassersperre bei 38 Grad
ohne Brausegarnitur

Zertifikate

OVGW CERT 2P 0701
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Ausschreibungstext

Z069646-00280

Heinrich Schulte
Brausethermostat

alpha_400

mattschwarz

Maximale Breite 270 mm
StichmaB 135 - 165 mm
S-Anschlisse 1/2"

Brauseabgang 1/2"
Thermoelement und Keramikoberteil
Werkstoffe nach TrinkwV und UBA
fir Wandmontage

eigensicher gegen RuckflieBen

mit Wassermengenbegrenzung
mit verdeckten S-Anschliissen

fur Durchlauferhitzer geeignet
Temperaturwahlgriff

mit HeiBwassersperre bei 38 Grad
ohne Brausegarnitur

VPE: 1 Stiick
GTIN: 4020929253635

Technische Anderung vorbehalten.

Heinrich Schulte GmbH & Co. KG — info@heinrichschulte.com — www.heinrichschulte.de



Produktdatenblatt

heinrichschulte alpha_400

Explosionszeichnung
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Beschreibung

SH GRIFF THERMOSTAT
TEMPERATUR

SH THERMOELEMENT

SH BRAUSENIPPEL 1/2" MIT O-
RING

SH KERAMIKOBERTEIL 1/2"
SH MENGENGRIFF
THERMOSTAT ALPHA

SH ANSCHLUSSNIPPEL MIT O-
RING

SH SCHUBROSETTE WANNE-
/BRAUSEARM.

Durchflussdiagramm
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Artikel-Nr.
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